PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, éislo:  Kastanova 61

PSC, misto: 252 65 Holubice — Kozinec

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 1903,1 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,42 m?/m3
Energeticky vztazna plocha: 14512 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na zivotni prostiedi)

Mérné hodnoty
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Hodnoty pro celou budovu 135,005 405,015
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obalka budovy Vytapéni Chlazeni Vétrani \,l:r? ;3:; Tepla voda Osvétleni
Uem W/(m2K) Dil¢i dodané energie = Mérné hodnoty  kWh/(m>rok)
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

77,44 44,57 12,98

Zpracovatel: Ing. FrantiSek Duda Osvédceni ¢.: 1145

Kontakt: frantisek.duda@energysim.cz Vyhotoveno dne: 19.12.2014

www.energysim.cz Podpis:




